
Weitere Unterstützung und Informationen bezüglich M1, erhalten Sie unter www.blue-white.com oder durch Scannen dieses QR-Codes.

M1

> Das Schlauchbrucherkennungssystem erkennt Schlauchrisse. Keine  

   Fehlauslösung

> Bürstenloser Gleichstrommotor mit variabler Drehzahl für präzise   	

Durchflussraten

> Ein robuster Bildschirmschutz schützt die Pumpensteuerung

> Kompatibel mit dem Durchflussüberwachungssensor von Blue-White

> C-Steuerungsmodell umfasst mehrere Eingangs-/Ausgangsoptionen

> B-Basismodell beinhaltet eine manuelle Geschwindigkeitsregelung

FLEXFLO®  Peristaltik-Dosierpumpe

Technische Daten

Besondere Merkmale

Flussrate

Besonderheit

0,0001 – 5,60 GHP
0,0004 – 21,2 LPH

Erweiterte Schlauchbrucherkennung 
(TFD+) 

Motor

Druck

Bürstenloser Motor 
(DC)

Bis zu 6,89 bar
(100 psi)

Umschlagshäufigkeit

Garantie
5 Jahre

10.000 : 1

Steuerungsmethoden

Videoverbindung: Certified to NSF / ANSI
Standard 61

®

Merkmale

Steuerungs-
methoden

Manuelle  
Steuerung

Eingang 
4–20 mA

Fernstart/ 
Fernstopp

4–20 mA 
Ausgang

Alarmaus-
gang FVS Motorsta-

tusausgang
Entlüftung-

staste Verriegelungstaste

M1C • • • • • • • • •

M1B • • •

NEMA 4X

https://www.youtube.com/watch?v=awCZ5Krcujs&t=11s
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Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck (ohne Pumpenschläuche) Bis zu 6,89 bar (100 psi)

Maximale Flüssigkeitstemperatur 85 °C (185 °F)

Maximale Viskosität 5.000 Centipoise

Maximale Saughöhe 9 m Wasser auf Meereshöhe (14,7 atm psi) 

Umgebungstemperatur bei Betrieb -10 bis 46 °C (14 bis 115 °F)

Umgebungstemperatur bei 
Lagerung -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)

Betriebsspannung

115 V, 60 Hz 1-phasig (max. 0,6 A) 

220 V, 50 Hz 1-phasig (max. 0,3 A) 

230 V, 60 Hz 1-phasig (max. 0,3 A) 

230 V, 50 Hz 1-phasig (max. 0,3 A) 

240 V, 50 Hz 1-phasig (max. 0,3 A)

Netzkabel-Optionen

115 V, 60 Hz = NEMA 5/15 (USA)

230 V, 60 Hz = NEMA 6/15 (USA)

220 V, 50 Hz = CEE 7/VII (EU)

240 V, 50 Hz = AS 3112 (Australien/Neuseeland) 

230 V, 50 Hz = BS 1363/A (Großbritannien)

Signalanschlüsse M12 – 5-polig (Schutzart IP67)

Motor Bürstenlos, Gleichstrom 42 W.

Betriebszyklus Kontinuierlich

Einstellbereich der Motorgeschwindigkeit 10.000:1 (0,01–100 %) max. Drehzahl = 65 U/min

Maximale Gesamtmaße B x H x T = 18,5 x 22,9 x 25,2 cm (7,25 x 9 x 10 Zoll) 

Produktgewicht 2,7 kg (6 lb.)

Versandgewicht ca. 5,9 kg (15,5 lb)

Versandmaße ca. B x H x T = 26,7 x 35 x 28 cm (10,5 x 13,75 x 11 Zoll)

Gehäuse NEMA 4X, Valox® (PBT) 

RoHS-konform Ja

Normen NSF/ANSI 61, cETLus, CE

M1
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HINWEIS: Die Angaben beziehen sich auf die beiden Anschlusstypen „T“ und „M“.     

Schlauchmodell
Förderrate Höchstgeschwindigkeit Max. Druck Max.  

Temperatur
GHP l/h ml/min Drehzahl (U/min) psi (bar) °F (°C) 

A1-1* 0,0001 - 1,09 0,0004 - 4,13 0,0069 - 69 65 65 (4,50) 130 (54)

A1-3* 0,0005 - 5,60 0,0021 - 21,2 0,0353 - 353 65 50 (3,45) 130 (54)

A1-4* 0,0001 - 0,44 0,0002 - 1,68 0,0028–28 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-6* 0,0001 - 1,35 0,0005 - 5,14 0,0085 - 85 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-7* 0,0004 - 4,17 0,0015 - 15,8 0,0263 - 263 65 50 (3,45) 185 (85)

A1-8* 0,0003 - 3,09 0,0011 - 11,7 0,0195 - 195 65 50 (3,45) 130 (54)

Ausgangsspezifikationen

Maße

Konstruktionsmaterialien

Nicht benetzte Komponenten:

Gehäuse: Valox® (PBT)

Pumpenkopf: Valox® (PBT) (thermoplastischer  
Kunststoff)

Pumpenkopfabdeckung 
Polycarbonat

Dauergeschmiertes, abgedichtetes  
Motorwellen-Kugellager.

Abdeckschrauben: Edelstahl, Polypropylenkappe

Wälzlager-Baugruppe:

Rotor: Valox® (PBT)

Walzen: Nylon

Wälzlager: Bronze

TFD+ System-Sensor: Polysulfon (PES)

Stromkabel: 3-adrig, SJTW-A wasserfest

Montagehalterungen 
und Kleinteile: 

3/16"-Edelstahlschrauben,                  
GF-Nylonhalterungen

Benetzte Komponenten:

Pumpenschlauch- 
Baugruppe:    

Schläuche: Flex-A-Prene®, Flex-A-Thane®  

oder Flex-A-Chem®

Adapteranschlüsse: PVDF

M1

 
18.23cm

7.18in  

 
3.81cm
1.50in  

 
16.57cm

6.53in  

 
25.19cm

9.92in  

 
18.23cm

7.18in  

 

CD

E
A

B

Maße Zoll cm

A 9,46” 24,02

B 9,92" 25,19

C 7,18” 18,23

Maße Zoll cm

D 7,18” 18,23

E 1,5" 3,81
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M1

KIT-M12                             
TWO M12 KABLES - 3 m

FLEXFLO® Modellnummer
M1 FLEXFLO® Peristaltik-Dosierpumpe

Steuerung
B Basis = Manuelle Geschwindigkeitsregelung (keine E/A)

C Steuerung = 4–20 mA Eingang, 4–20 mA Ausgang, manuelle Drehzahlregelung, FernStart/Stopp-Eingang)  

Netzkabel (Betriebsspannung 96 bis 264 VAC)
4 115 V 50/60 Hz, Stromkabel mit NEMA 5/15-Stecker (US, abnehmbar – 1,8 m)

6 220 V 50/60 Hz, Stromkabel mit CEE 7/V11-Stecker (EU, abnehmbar – 1,8 m)

X Kein Stromkabel (Stromkabel ist erforderlich – siehe Zubehör für Stromkabeloptionen)

Pumpenschlauchgröße und Material
1 1/4” AD Flex-A-Thane® | 0,0001–1,09 GHP | 0,0069–69 ml/min | 4,5 bar (65 psi)

3 7/16” AD Flex-A-Thane® | 0,0005–5,60 GHP | 0,0353–353 ml/min | 3,45 bar (50 psi)

4 1/4” AD Flex-A-Prene® | 0,0001–0,44 GHP | 0,0028–28 ml/min | 6,89 bar (100 psi )

6 3/8” AD Flex-A-Prene® | 0,0001–1,35 GHP | 0,0085–85 ml/min | 6,89 bar (100 psi )

7 7/16” AD Flex-A-Prene® | 0,0004–4,17 GHP | 0,0263–263 ml/min | 3,45 bar (50 psi)

8 7/16” AD Flex-A-Chem® | 0,0003–3,09 GHP | 0,0195–195 ml/min | 3,45 bar (50 psi)

Anschlussgröße, Anschlusstyp, Anschlussmaterial für Ein-/Auslass
T T Klemmringverschraubung, 3/8” AD x 1/4” ID

M M NPT-Anschluss, Außengewinde 1/2”

MB MB 1/2” BSPT-Anschlussstück, mit Außengewinde, natürliches PVDF (Kynar)

M1 B 4 - 1 T Mustermodellnummer

Modellnummerntabellex

Zubehör

KIT-S07 (27 L), KIT-S15 (57 L), KIT-S30 (114 L)
STAR III PANZER, PP

KIT-S07 

KIT-S30 
KIT-S15 

*Einschließlich Abdeckung und Fußventil

KIT-PSM, KIT-PSS                                
WANDHALTERUNG HDPE

A-014NK-6A                               
PVDF -EINSPRITZDÜSE, 1/4” Schläuche

Weitere Optionen finden Sie auf unseren Zubehörseiten

90010-663 115V/60Hz NEMA 5/15
90010-664 220V/50Hz CEE 7/V11
90010-665 230V/50Hz BS 1363/A
90010-666 240V/50Hz AS 3112
90010-696 230V/60Hz NEMA 6/15
90010-821 115V abschließbar

 

NETZKABEL 1,82 m

A-050, A-100, A-150                           
Silikonöl

A-050 5mL 
A-100 10mL 
A-150 15mL 

A1-(see spare parts page)                            
Ersatzschlauch
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