
Para obtener más ayuda e información sobre M1, visite www.blue-white.com o escanee este código QR.

M1

> La detección de fallos de tubos detecta la ruptura del tubo. Sin falsas  

   activaciones

> Motor de CC sin escobillas de velocidad variable para flujos precisos

> Visualizador de gran resistencia que protege los controles de la bomba

> Compatible con el sensor de verificación de flujo de Blue-White

> El modelo de control «C» incluye múltiples opciones de entrada/salida  

> El modelo base «B» incluye control manual de velocidad

FLEXFLO®  Bomba de Dosificación Peristáltica

Datos técnicos y de ingeniería

Datos importantes

Rango de flujo

Exclusivo

0,0001 - 5,60 GPH
0,0004 - 21,2 LPH

Detección mejorada de fallos de tubos 
(TFD+) 

Motor

Presiones

CC sin escobillas

Hasta 100 PSI
(6,89 bar)

Relación de reducción

Garantía
5 años

10.000 : 1

Métodos de control

Enlace del vídeo: Certified to NSF / ANSI
Standard 61

®

Características

Métodos de 
control

Control  
manual

Entrada de 
4-20 mA

Arranque/
parada a 
distancia

Salida
4-20 mA 

Salida de 
alarma FVS

Salida de 
estado del 

motor

Boton de 
Caebado

Funcion de 
Bloqueo

M1C • • • • • • • • •

M1B • • •

NEMA 4X

https://www.youtube.com/watch?v=awCZ5Krcujs&t=11s
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Especificaciones de ingeniería

Presión máxima de trabajo (excluidos los tubos de la bomba) Hasta 100 PSI (6,89 bar)

Temperatura máxima del fluido 185 °F (85 °C)

Viscosidad máxima 5.000 centipoises

Altura de succión máxima 30 pies de agua a nivel del mar (14,7 atm psi) 

Temperatura ambiente de funcionamiento 14 °F a 115 °F (-10 °C a 46 °C)

Temperatura ambiente de almacenamiento -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Voltaje de funcionamiento

115 V 60 Hz, monofásico (0,6 A máx.) 

220 V 50 Hz, monofásico (0,3 A máx.) 

230 V 60 Hz, monofásico (0,3 A máx.) 

230 V 50 Hz , monofásico (0,3 A máx.) 

240 V 50 Hz, monofásico (0,3 A máx.)

Opciones de cable de alimentación

115 V 60 Hz = NEMA 5/15 (EE. UU.)

230 V 60 Hz = NEMA 6/15 (EE. UU.)

220 V 50 Hz = CEE 7/VII (UE)

240 V 50 Hz = AS 3112 (Australia/Nueva Zelanda) 

230 V 50 Hz = BS 1363/A (Reino Unido)

Conectores de señal M12 - 5 pines (clasificación IP67)

Motor CC sin cepillos, 42W.

Ciclo de trabajo Continuo

Rango de ajuste de la velocidad del motor 10.000:1 (0,01% - 100%) Máx. rpm = 65 rpm

Dimensiones máximas generales 7,25” anch. x 9” alt. x 10” prof. (18,5 anch. x 22,9 alt. x 25,2 prof. cm) 

Peso del producto 6 libras (2,7 Kg)

Peso aproximado del envío 13 libras (5,9 Kg)

Dimensiones aproximadas del envío 10,5” anch. x 13,75” alt. x 11” prof. (26,7 anch. x 35 alt. x 28 prof. cm)

Caja NEMA 4X, Valox® (PBT) 

Compatible con RoHS Sí

Normas Certificación NSF/ANSI 61, cETLus, CE

M1



3

NOTA:  los datos pertenecen a ambos tipos de conexión, “T” y “M”.     

Modelo de tubo
Velocidad de alimentación Máx. velocidad Presión máxima Temperatura máxima

GPH LPH mL/min RPM PSI (bar) °F (°C) 

A1-1* 0,0001 - 1,09 0,0004 - 4,13 0,0069 - 69 65 65 (4,50) 130 (54)

A1-3* 0,0005 - 5,60 0,0021 - 21,2 0,0353 - 353 65 50 (3,45) 130 (54)

A1-4* 0,0001 - 0,44 0,0002 - 1,68 0,0028 - 28 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-6* 0,0001 - 1,35 0,0005 - 5,14 0,0085 - 85 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-7* 0,0004 - 4,17 0,0015 - 15,8 0,0263 - 263 65 50 (3,45) 185 (85)

A1-8* 0,0003 - 3,09 0,0011 - 11,7 0,0195 - 195 65 50 (3,45) 130 (54)

Especificaciones de salida

Dimensiones

Materiales de construcción

Componentes no humedecidos:

Caja: Valox® (PBT)

Cabezal de la bomba: Valox® (PBT) termoplástico

Tapa del cabezal de la 
bomba: 

Policarbonato

Cojinete de bolas de soporte del eje del  
motor sellado y lubricado permanentemente.

Tornillos de la cubierta: Tapa de polipropileno y acero inoxidable

Conjunto del rodillo:

Rotor: Valox® (PBT)

Rodillos: nylon

Cojinetes de rodillos: bronce

Sensor del sistema 
TFD+: Polisulfona (PES)

Cable de alimentación: 3 conductores, SJTW-A impermeable

Soportes y herramien-
tas de montaje: 

Tornillos de acero inoxidable 316,                  
Soporte de nylon GF

Componentes humedecidos:

Conjunto 
del tubo de 
la bomba:    

Tubos: Flex-A-Prene®, Flex-A-Thane® o 

Flex-A-Chem®

Accesorios adaptadores: PVDF

M1

 
18.23cm

7.18in  

 
3.81cm
1.50in  

 
16.57cm

6.53in  

 
25.19cm

9.92in  

 
18.23cm

7.18in  

 

CD

E
A

B

Dim Pulgada cm

A 9,46” 24,02

B 9,92” 25,19

C 7,18” 18,23

Dim Pulgada cm

D 7,18” 18,23

E 1,5” 3,81
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Matriz de números de modelo M1

KIT-M12                             
DOS M12 CABLES - 9.8 ft (3 m)

Número de modelo FLEXFLO® 
M1 Bomba de dosificación peristáltica FLEXFLO® 

Control
B Básicos = Adjuste de velocidad manual (No Entradas/Salidas)

C Control = Entrada de 4-20mA, Salida de 4-20mA, Adjuste de velocidad manual, Arranque/parada a distancia.  

Cable de alimentacion (requisto de voltaje operativo de 96VCA a 264VCA)
4 115 V 50/60 Hz, cable de alimentación con enchufe NEMA 5/15 (EE. UU.) (desmontable, 6 pies)

6 220 V 50/60 Hz, cable de alimentación con enchufe CEE 7/V11 (UE) (desmontable, 1,83 m)

X Sin cable de alimentación
(se requiere cable de alimentación; consulte los accesorios para conocer las opciones de cable de alimentación)

Tamaño y material del tubo de la bomba
1 Flex-A-Thane de 1/4” de diámetro exterior | 0,0001 - 1,09 GPH | 0,0069 - 69 mL/min | 65 PSI (4,5 bar)

3 Flex-A-Thane de 7/16” de diámetro exterior | 0,0005 - 5,60 GPH | 0,0353 - 353 mL/min | 50 PSI (3,45 bar)

4 Flex-A-Prene de 1/4” de diámetro externo | 0,0001 - 0,44 GPH | 0,0028 - 28 mL/min | 100 PSI (6,89 bar)

6 Flex-A-Prene de 3/8” de diámetro externo | 0,0001 - 1,35 GPH | 0,0085 - 85 mL/min | 100 PSI (6,89 bar)

7 Flex-A-Prene de 7/16” de diámetro externo | 0,0004 - 4,17 GPH | 0,0263 - 263 mL/min | 50 PSI (3,45 bar)

8 Flex-A-Chem de 7/16” de diámetro externo | 0,0003 - 3,09 GPH | 0,0195 - 195 mL/min | 50 PSI (3,45 bar)

Tamaño y tipo de conexión de entrada/salida
T Conexión de compresión de tubo de 3/8” de diámetro exterior x 1/4” de diámetro interior

M Racor NPT macho de 1/2”

MB Conexión BSPT de 1/2”, PVDF natural (Kynar)

M1 B 4 - 1 T Número de modelo de muestra

Accesorios

KIT-S07 (7 galones), KIT-S15 (15 galones), KIT-S30 (30 galones)
TANQUES STAR III, PP

KIT-S07

KIT-S30
KIT-S15

 *Incluye tapa y válvula de pie

KIT-PSM (Gr), KIT-PSS (Pq)                               
Soporte de Montura en Pared, HDPE

A-014NK-6A                               
PVDF INYECTOR, 1/4” DI tubo

Visite las páginas de accesorios para ver más opciones

90010-663 115V/60Hz NEMA 5/15
90010-664 220V/50Hz CEE 7/V11
90010-665 230V/50Hz BS 1363/A
90010-666 240V/50Hz AS 3112
90010-696 230V/60Hz NEMA 6/15
90010-821 115V Se peude cerrar

 

CABLES DE ALIMENTACIÓN 
- 6 pies (2 m)

A-050, A-100, A-150                           
ACEITE DE SILICONA

A-050 5mL 
A-100 10mL 
A-150 15mL 

A1-(Consulte las piezas de repuesto)                            
Tubo de Repuesto

P.N. 85000-207ES M1  español  Rev. 0.9	 20260410
M1 se vende y se repara exclusivamente por técnicos autorizados de fábrica y altamente capacitados.


