
Voor meer hulp en informatie over M1 kunt u terecht op www.blue-white.com of scan deze QR-code.

M1

> Buisbreukdetectie detecteert buisbreuk. Geen valse activering

> Borstelloze DC-motor met variabele snelheid voor precieze stromen

> Het zware displayscherm beschermt de pompbediening

> Compatibel met de Blue-White debietcontrolesensor

> ‘C’-besturingsmodel omvat meerdere in- en uitvoeropties

> “B” basismodel is uitgerust met handmatige snelheidsregeling

FLEXFLO®  Peristaltische doseerpomp

Engineering- en technische gegevens

Belangrijkste kenmerken

Stroombereik

Exclusief

0,0001 – 5,60 GPH
0,0004 – 21,2 LPH

Verbeterde buisbreukdetectie 
(TFD+) 

Motor

Druk

Borstelloze 
DC

Tot 100 PSI
(6,89 bar)

Regelbereik

Garantie
5 jaar

10.000 : 1

Controlemethoden

Videolink: Certified to NSF / ANSI
Standard 61

®

Onderdelen

Controle-
methoden

Handmatige 
bediening

4-20 mA- 
invoer

Starten/stoppen 
op afstand

4-20 mA- 
uitvoer

Alarmuit-
gang FVS Motorstatu-

suitvoer
Prime-
knop

Vergrendel-
functie

M1C • • • • • • • • •

M1B • • •

NEMA 4X

https://www.youtube.com/watch?v=awCZ5Krcujs&t=11s
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Technische specificaties

Maximale werkdruk (Exclusief pompbuizen) Tot 100 PSI (6,89 bar)

Maximale vloeistoftemperatuur 185 °F (85 °C)

Maximale viscositeit 5.000 centipoise

Maximale zuighoogte 9 meter water op zeeniveau (14,7 atm psi) 

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf 14 °F tot 115 °F (-10 °C tot 46 °C)

Omgevingstemperatuur bij opslag -40 °F tot 158 °F (-40 °C tot 70 °C)

Bedrijfsspanning

115 V 60 Hz 1-fase (0,6 A max.) 

220 V 50 Hz 1-fase (0,3 A max.) 

230 V 60 Hz 1-fase (0,3 A max.) 

230 V 50 Hz 1-fase (0,3 A max.) 

240 V 50 Hz 1-fase (0,3 A max.)

Netsnoeropties

115 V 60 Hz = NEMA 5/15 (VS)

230 V 60 Hz = NEMA 6/15 (VS)

220 V 50 Hz = CEE 7/VII (EU)

240 V 50 Hz = AS 3112 (Australië/Nieuw-Zeeland) 

230 V 50 Hz = BS 1363/A (VK)

Signaalconnectoren M12 - 5-pins (conform IP67)

Motor Borstelloze DC, 42 W

Werkcyclus Doorlopend

Aanpassingsbereik motorsnelheid 10.000:1 (0,01 % - 100 %) Max. tpm = 100 tpm

Maximale totale afmetingen 7,25" B x 9" H x 10" D (18,5 B x 22,9 H x 25,2 D cm) 

Productgewicht 6 lb (2,7 kg)

Verzendgewicht bij benadering 13 lb (5,9 kg)

Verzendafmetingen bij benadering 10,5" B x 13,75" H x 11" D (26,7 B x 35 H x 28 D cm)

Behuizing NEMA 4X, Valox® (PBT) 

RoHS-conform Ja

Normen NSF/ANSI 61, cETLus, CE

M1
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OPMERKING:  De gegevens hebben betrekking op "T"- en "M"-aansluitingen.     

Buismodel
Toevoersnelheid Max. snelheid Max. druk Max. temperatuur

GPH LPH ml/min TPM PSI (bar) °F (°C) 

A1-1* 0,0001 - 1,09 0,0004 - 4,13 0,0069 - 69 65 65 (4,50) 130 (54)

A1-3* 0,0005 - 5,60 0,0021 - 21,2 0,0353- 353 65 50 (3,45) 130 (54)

A1-4* 0,0001 - 0,44 0,0002 - 1,68 0,0028 - 28 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-6* 0,0001 - 1,35 0,0005 - 5,14 0,0085 - 85 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-7* 0,0004 - 4,17 0,0015 - 15,8 0,0263 - 263 65 50 (3,45) 185 (85)

A1-8* 0,0003 - 3,09 0,0011 - 11,7 0,0195 - 195 65 50 (3,45) 130 (54)

Uitvoerspecificaties

Afmetingen

Bouwmaterialen

Onderdelen die niet met vloeistof in aanraking komen:

Behuizing: Valox® (PBT)

Pompkop: Valox® (PBT) thermoplastisch

pompkopdeksel eruit: 
Polycarbonaat

Continu gesmeerde afgedichte kogellager 
ter ondersteuning van de motoras.

Dekselschroeven: Roestvrij staal, kap van polypropyleen

Rolstelsel:

Rotor: Valox® (PBT)

Rollen: nylon

Rollagers: brons

TFD+ Systeemsensor: Polysulfon (PES)

Netsnoer: 3 Geleiders, SJTW-A waterbestendig

Montagebeugels en 
-hardware 

316/316" roestvrijstalen schroeven,                  
GF nylon beugel

Onderdelen die met vloeistof in aanraking komen:

Pompleidinggroep:    
Buizen: Flex-A-Prene®, Flex-A-Thane® of 

​Flex-A-Chem®

Adapteraansluitstukken: PVDF

M1

 
18.23cm

7.18in  

 
3.81cm
1.50in  

 
16.57cm

6.53in  

 
25.19cm

9.92in  

 
18.23cm

7.18in  

 

CD

E
A

B

Afm. Inch cm

A 9,46" 24,02

B 9,92” 25,19

C 7,18" 18,23

Afm. Inch cm

D 7,18" 18,23

E 1,5” 3,81
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M1

KIT-M12                             
TWEE M12 KABLES - 3 m

FLEXFLO® Modelnummer
M1 FLEXFLO® peristaltische doseerpomp

Besturing
B Basic = Handmatige snelheidsregeling (geen in-/uitgang)

C Regeling = 4-20 mA-ingang, 4-20 mA-uitgang, handmatige snelheidsregeling, ingang voor start/stop op afstand

Netsnoer (Bedrijfsspanning vereist 96 VAC tot 264 VAC)
4 115V 50/60Hz, netsnoer NEMA 5/15 stekker (VS) (verwijderbaar - 6 ft- 2m)

6 220V 50/60Hz, netsnoer CEE 7/V11 stekker (EU) (verwijderbaar - 6 ft- 2m)

X Geen netsnoer (netsnoer is vereist - zie accessoires voor netsnoeropties)

Pompslanggrootte en -materiaal
1 1/4” OD Flex-A-Thane®    | 0,0001 - 1,09 GPH | ,0069 - 69 mL/Min   | 65 PSI (4,5 bar)

3 7/16” OD Flex-A-Thane® | 0,0005 - 5,60 GPH | ,0353 - 353 mL/Min | 50 PSI (3,45 bar)

4 1/4” OD Flex-A-Prene®     | 0,0001 - 0,44 GPH | ,0028 - 28 mL/Min   | 100 PSI (6,89 bar)

6 3/8” OD Flex-A-Prene®     | 0,0001 - 1,35 GPH | ,0085 - 85 mL/Min   | 100 PSI (6,89 bar)

7 7/16” OD Flex-A-Prene®  | 0,0004 - 4,17 GPH | ,0263 - 263 mL/Min | 50 PSI (3,45 bar)

8 7/16” OD Flex-A-Chem®  | 0,0003 - 3,09 GPH | ,0195 - 195 mL/Min | 50 PSI (3,45 bar)

Inlaat/uitlaat Aansluitmaat, Type aansluiting
T 3/8” OD x 1/4” ID buiscompressieaansluitstuk

M 1/2” mannelijk NPT-aansluitstuk

MB 1/2” mannelijk BSPT-aansluitstuk, natuurlijk PVDF (Kynar)

M1 B 4 - 1 T Monstermodelnummer

Modelnummermatrix

Accessoires

M1

KIT-S07 (27 L), KIT-S15 (57 L), KIT-S30 (114 L)
STAR III TANKS, PP

KIT-S07 

KIT-S30
KIT-S15

* Inclusief deksel en voetklep

KIT-PSM, KIT-PSS                              
WANDMONTAGEBEUGEL, HDPE

A-014NK-6A                               
PVDF INJECTOR, 1/4” ID buizen

Bezoek de accessoirepagina’s voor meer opties

90010-663 115V/60Hz NEMA 5/15
90010-664 220V/50Hz CEE 7/V11
90010-665 230V/50Hz BS 1363/A
90010-666 240V/50Hz AS 3112
90010-696 230V/60Hz NEMA 6/15
90010-821 115V Afsluitbaar

 

VOEDINGSKABELS - 6 ft / 2m

A-050, A-100, A-150                           
siliconenolie

A-050 5mL 
A-100 10mL 
A-150 15mL 

A1-(Bekijk de reserveonderdelen)                            
Reservebinnenband

P.N. 85000-207NL  M1	 netherlands REV 0.9	 20260409
M1 wordt uitsluitend verkocht en onderhouden door goed opgeleide, door de fabriek 
erkende technici.


