
Para obter mais ajuda e informações sobre M1por favor, visite www.blue-white.com ou digitalize este código QR.

M1

> A deteção de falhas de tubos deteta a rutura no tubo. Não há falsos  

   acionamentos

> Motor CC sem escovas de velocidade variável para caudais precisos

> A proteção resistente do visor protege os controlos da bomba

> Compatível com o sensor de verificação de caudal da Blue-White

>  “C” Modelo de Controlo inclui múltiplas opções de entrada/saída

>  “B” Modelo Base inclui controlo manual de velocidade

FLEXFLO®  Bomba doseadora peristáltica

Dados técnicos e de engenharia

Destaques

Taxa de fluxo

Exclusivo

0,0001 - 5,60 G/H
0,004 – 21,2 L/H

Deteção de Falhas de Tubos  
Melhorada (TFD+) 

Motor

Pressões

CC sem escovas

Até 100 PSI
(6,89 bar)

Taxa de redução

Garantia
5 anos

10,000 : 1

Métodos de controlo

Hiperligação 
do vídeo: Certified to NSF / ANSI

Standard 61

®

Funcionalidades

Métodos de 
controlo

Controlo 
manual

Entrada de 
4-20 mA

Arranque/
paragem 
remotos

4-20mA 
Saída

Saída de 
alarme FVS

Saída de 
estado do 

motor

Botão 
Prime

Botão de 
Bloqueio

M1C • • • • • • • • •

M1B • • •

NEMA 4X

https://www.youtube.com/watch?v=awCZ5Krcujs&t=11s
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Especificações técnicas

Pressão máxima de trabalho (excluindo os tubos da bomba) Até 100 PSI (6,89 bar)

Temperatura máxima do fluido 185 °F (85 °C)

Viscosidade máxima 5.000 centipoise

Elevação máxima de sucção 30 pés de água ao nível do mar (14,7 atm psi) 

Temperatura ambiente de funcionamento 14 °F a 115 °F (-10 °C a 46 °C)

Temperatura ambiente de armazenamento -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Tensão de funcionamento

115V / 60 Hz, 1 fase, (0,6 A máx.) 

220 V / 50 Hz, 1 fase, (0,3 A máx.) 

230 V / 60 Hz, 1 fase, (0,3 A máx.) 

230 V / 50 Hz, 1 fase, (0,3 A máx.) 

240 V / 50 Hz, 1 fase, (0,3 A máx.)

Opções do cabo de alimentação

115 V / 60 Hz = NEMA 5/15 (EUA)

230 V / 60 Hz = NEMA 6/15 (EUA)

220 V / 50 Hz = CEE 7/VII (UE)

240V / 50 Hz = AS 3112 (Austrália/Nova Zelândia) 

230V / 50 Hz = BS 1363/A (Reino Unido)

Conectores de sinal M12 – 5 pinos (classificação IP67)

Motor CC sem escovas, 42W

Ciclo de trabalho Contínuo

Gama de ajuste da velocidade do motor 10.000:1 (0,01% – 100%) RPMs máximas = 100 RPM

Dimensões totais máximas 7,25" L x 9" A x 10" P (18,5 L x 22,9 A x 25,2 P cm) 

Peso do produto 6 lb. (2,7 kg)

Peso aproximado de envio 13 lb. (5,9 kg)

Dimensões aproximadas de envio 10,5" L x 13,75" A x 11" P (26,7 L x 35 A x 28 P cm)

Invólucro NEMA 4X, Valox® (TPB) 

Conformidade com RoHS Sim

Normas NSF / ANSI 61, cETLus, CE

M1
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NOTA:  Os dados referem-se aos tipos de ligação "T" e "M".     

Modelo do tubo
Taxa de alimentação Máxima Velocidade Pressão máxima Temperatura máxima

G/H L/H ml/min. RPMs PSI (bar) °F (°C) 

A1-1* 0,0001 - 1,09 0,0004 - 4,13 0,0069 - 69 65 65 (4,50) 130 (54)

A1-3* 0,0005 - 5,60 0,0021 - 21,2 0,0353 - 353 65 50 (3,45) 130 (54)

A1-4* 0,0001 - 0,44 0,0002 - 1,68 0,0028 - 28 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-6* 0,0001 - 1,35 0,0005 - 5,14 0,0085 - 85 65 100 (6,89) 185 (85)

A1-7* 0,0004 - 4,17 0,0015 - 15,8 0,0263 - 263 65 50 (3,45) 185 (85)

A1-8* 0,0003 - 3,09 0,0011 - 11,7 0,0195 - 195 65 50 (3,45) 130 (54)

Especificações de saída

Dimensões

Materiais de construção

Componentes não húmidos:

Invólucro: Valox® (TPB)

Cabeça da bomba: Valox® (TPB) termoplástico

Tampa da cabeça da 
bomba: 

Policarbonato

Rolamento de esferas vedado e permanen-
temente lubrificado do suporte do veio do 
motor.

Parafuso da tampa: Aço inoxidável, tampa em polipropileno

Conjunto de rolos:

Rotor: Valox® (TPB)

Rolos: Nylon

Rolamentos de rolos: bronze

Sensor do sistema 
TFD+: Polissulfona (PES)

Cabo de alimentação: 3 condutores, SJTW-A, resistente à água

Suportes de montagem 
e hardware: 

Parafusos de aço inoxidável de 316,               
Suporte de nylon GF

Componentes húmidos:

Conjunto 
do tubo da 
bomba:    

Tubagem: Flex-A-Prene®, Flex-A-Thane® ou 

​Flex-A-Chem®

Acessórios para adaptadores: PVDF

M1

 
18.23cm

7.18in  

 
3.81cm
1.50in  

 
16.57cm

6.53in  

 
25.19cm

9.92in  

 
18.23cm

7.18in  

 

CD

E
A

B

Dim. Polegadas cm

A 9,46" 24,02

B 9,92" 25,19

C 7,18" 18,23

Dim. Polegadas cm

D 7,18" 18,23

E 1,5" 3,81
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KIT-M12                             
DEUX CÂBLES M12 - 3 m

Número do modelo da FLEXFLO® 
M1 FLEXFLO® Bomba doseadora peristáltica

Controlos
B Base = Controlo Manual de Velocidade (Sem Entrada/Saída)

C Controlo = Entrada 4-20mA, Saída 4-20mA, Controlo manual de velocidade, Arranque/Paragem remota

Cabo de alimentação (requisito de tensão de funcionamento 96 VCA a 264 VCA)
4 15 V 50 / 60 Hz, ficha de cabo de alimentação NEMA 5/15 (US) (amovível - 6 pés)

6 220 V 50 / 60 Hz, ficha de cabo de alimentação CEE 7/V11 (EU) (amovível - 6 pés)

X em cabo de alimentação (É necessário um cabo de alimentação – Ver acessórios para opções de cabo de alimentação)

Tamanho e material do tubo da bomba
1 Flex-A-Thane® com DE de 1/4” | 0,0001 - 1,09 G/H | 0,0069 - 69 ml/min. | 65 PSI (4,5 bar)

3 Flex-A-Thane® com DE de 7/16” | 0,0005 - 5,60 G/H | 0,0353 - 353 ml/min. | 50 PSI (3,45 bar)

4 Flex-A-Thane® com DE de 1/4” | 0,0001 - 0,44 G/H | 0,0028 - 28 ml/min. | 100 PSI (6,89 bar)

6 Flex-A-Thane® com DE de 3/8” | 0,0001 - 1.35 G/H | 0,0028 - 0085 ml/min. | 100 PSI (6,89 bar)

7 Flex-A-Thane® com DE de 7/16” | 0,0004 - 4,17 G/H | 0,0263 - 263 ml/min. | 50 PSI (3,45 bar)

8 Flex-A-Thane® com DE de 7/16” | 0,0003 - 3,09 G/H | 0,0195 - 195 ml/min. | 50 PSI (3,45 bar)

Tamanho da ligação de admissão/saída, tipo de ligação
T Acessório de compressão de tubo com DE de 3/8” x DI de 1/4”

M Encaixe NPT macho de 1/2”

MB Encaixe BSPT macho de 1/2”, PVDF natural (Kynar)

M1 B 4 - 1 T Número do modelo da amostra

Matriz do número do modelo

Acessórios

M1

KIT-S07 (27 L), KIT-S15 (57 L), KIT-S30 (114 L)
TANQUES STAR III, PP

KIT-S07 

KIT-S30 1
KIT-S15 

* Includes cover and foot valve
KIT-PSM, KIT-PSS                             
SUPORTE DE MONTAGEM NA

PAREDE, PEAD

A-014NK-6A                               
Injecteur en PVDF,tube de 1/4”DI

Visitez les pages sur les accessoires pour plus d’options

90010-663 115V/60Hz NEMA 5/15
90010-664 220V/50Hz CEE 7/V11
90010-665 230V/50Hz BS 1363/A
90010-666 240V/50Hz AS 3112
90010-696 230V/60Hz NEMA 6/15
90010-821 115V Verrouillable

 

CÂBLES D’ALIMENTATION -
1,8 m

A-050, A-100, A-150                           
Óleo de silicone

A-050 5mL 
A-100 10mL 
A-150 15mL 

A1-(Voir la page des pièces)                            
Chambre à air de rechange

P.N. 85000-207PT M1 Portuguese	 REV. 0.9	 20260409
A M1 é vendida e assistida exclusivamente por técnicos altamente qualificados e 
autorizados pela fábrica.

http://www.blue-white.com
mailto:sales%40blue-white.com?subject=

