
Belangrijkste kenmerken

Voor meer hulp en informatie over M5 kunt u terecht op www.blue-white.com of scan deze QR-code.

M5

> 5” touchscreen LCD-kleurenscherm
> Gebruiksvriendelijke configuraties
> Zelfaanzuigende peristaltische doseerpomp levert soepele chemische 
   toevoer
> Het TFD-systeem (foutdetectie buis) detecteert defecten in buizen
> Invoeren zijn onder andere: 4-20 mA, pulsingangen, industriële 
   protocollen, starten/stoppen op afstand

FLEXFLO® Peristaltische doseerpomp

Engineering- en technische gegevens

Stroombereik

Aanzuighoogte 

0,0076 - 534 GPH
0,0286 - 2021 LPH

Druk

Motor
Borstelloze DC

Tot 65 PSI  
(4,4 bar)

Regelbereik

Garantie

10.000 : 1

Controlemethoden

®

Foutdetectie buis (TFD) 5 jaar

Certified to NSF / ANSI
Standard 61

Controlemethoden   Handmatige
bediening

4-20 mA-
invoer

Starten/stoppen 
op afstand

Puls-
invoer

Frequentie-
invoer Ethernet/IP Modbus 

TCP/IP Profibus 4-20 mA-uitvoer
4 alarmuitgangen

M5 • • • • • • • • •

Onderdelen

NEMA 4X
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Technische specificaties M5

Afmetingen

Maximale werkdruk (exclusief pompbuizen)
Tot 65 psig (4,4 bar)

OPMERKING: Zie maximale drukwaarden voor individuele pompleidingen.

Maximale vloeistoftemperatuur (exclusief pompbuizen)
185 °F (85 °C)

OPMERKING: Zie max. temperatuurwaarden voor individuele pompleidingen.

Maximale viscositeit 12.000 centipoise

Maximale zuighoogte 30 ft water, 0 psig (9,14 m, 0 bar)

Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf 14 °F tot 115 °F (-10 °C tot 46 °C)

Omgevingstemperatuur bij opslag -40 °F tot 158 °F (-40 °C tot 70 °C)

Bedrijfsspanning

115 VAC/60 Hz, 1-fase (5,2 A)

230 VAC/60 Hz, 1-fase (2,6 A)

220 VAC/50 Hz, 1-fase (2,6 A)

240 VAC/50 Hz, 1-fase (2,6 A)

230 VAC/50 Hz, 1-fase (2,6 A)

Netsnoer opties  
(afneembaar - standaard 6’)

115 V 60 Hz = NEMA 5/15 (VS)

230 V 60 Hz = NEMA 6/15 (VS)

220 V 50 Hz = CEE 7/VII (EU)

240 V 50 Hz = AS 3112 (Australië/Nieuw-Zeeland)

230 V 50 Hz = BS 1363/A (VK)

Motor Borstelloze DC, .6 pk

Aanpassingsbereik motorsnelheid 10.000:1 (0,01 % - 100 % motorsnelheid) Max. TPM = 75

Resolutie voor aanpassing motorsnelheid
0,1 % stappen > 1 % motorsnelheid en < 100 %

0,01 % stappen < 1 % motorsnelheid

Display 5" touchscreen LCD-kleurenscherm, uv-bestendig.

Talen op display Engels, Spaans, Frans, Duits en Portugees selecteerbaar

Maximale totale afmetingen 25.7” B x 30,1” H x 32,8” D (65,2 B x 76,4 H x 83,3 D cm)

Productgewicht 178 lb (80,7 kg)

Beveiliging Programmeerbaar 6-cijferig wachtwoord

Verzendgewicht bij benadering 340 lb (154 kg)

Behuizing IP66, Kydex, NEMA 4X

RoHS-conform Ja

Normen cETLus, CE, NSF61

 
34.3cm
13.5in  

 
76.4cm
30.1in  

 
65.2cm
25.7in  

45.4cm
17.9in  

 
83.3cm
32.8in  

 
62cm
24.4in  

C

B

D
E
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Afm. Inch cm

A 25,7” 65,2

B 30,1” 76,4

C 32,8” 83,3

Afm. Inch cm

D 17,9” 45,4

E 13,5” 34,3

F 24,4” 62,0

Totale hoogte met montagebeugel = 33,1”
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Bouwmaterialen

Onderdelen die niet met vloeistof in aanraking komen:

Behuizing: Kydex

Pompkop: GF Noryl

Pompkopdeksel: Acrílico

Steunbeugel voor motoras: aluminium met poedercoating

Continu gesmeerde afgedichte kogellager ter ondersteuning 
van de motoras.

Dekselschroeven: roestvrij staal, kap van polypropyleen

Rolstelsel:

Rotor: GF Noryl

Rollen: Nylon

Rollagers: SS-kogellagers

Motoras: verchroomd staal

TFD-systeemsensor: Hastelloy C-276

Netsnoer: 3 geleiders, SJTW-A waterbestendig

Montagebeugels en -hardware: roestvrij staal 316

Onderdelen die met vloeistof in aanraking komen:

Pompleidinggroep:

Buizen: Flex-A-Prene® of Flex-A-Thane®

Adapteraansluitstukken: polypropyleen

O-ringen: Aflas (optioneel EP)

** Flex-A-Prene®- en Flex-A-Thane®-buizen voldoen aan FDA 21
CFR, 117.2600 criteria voor voedselverwerking.

Aanvullende items niet inbegrepen (los verkrijgbaar):
Aanzuigslangen/-buizen, afvoerslangen/-buizen, injectie-
aansluitstukken, voetkleppen/-zeven, snelkoppelingen of 
communicatiedraad/-kabel. 

M5

Uitvoerspecificaties

Toevoersnelheid Max.  
druk

Max.  
temperatuur Slangmateriaal/ 

-maat
GPH LPH ml/min. PSI (bar) °F (°C)

Flex-A-Prene® M5-slangenpompen

0,0534 – 534 0,2021 – 2021 3,369 – 33690 30 (2,1) 185 (85) NPP

0,0286 – 286,2 0,1083 – 1083 1,806 – 18056 50 (3,4) 185 (85) NLL

0,0076 – 75,6 0,0286 – 286 0,4769 – 4769 65 (4,5) 185 (85) NHHL

Flex-A-Thane® M5-slangenpompen

0,0154 – 154,2 0,0584 – 583,6 0,9728 – 9728 50 (3,4) 130 (54) GKK
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M5 Modelnummermatrix 

Modelnummer
FLEXFLO® Peristaltische doseerpomp 

Accessoires 

Bezoek de accessoirepagina's voor meer opties 

*KIT-M12-3 Drie M12-kabels en
KIT-M12-6 Zes M12-kabels ook 
verkrijgbaar. 

P.N. 85000-188 M5 REV. 9 20240328 

5300 Business Drive Huntington Beach, CA 92649 
A M5 é vendida e assistida exclusivamente por técnicos altamente qualificados e autorizados pela fábrica.

4 TEL. 714-893-8529 | FAX 714-894-9492 | www.blue-white.com | sales@blue-white.com 

KABEL-UAC 
USB A-C-KABEL 

KIT-DP3 
ÉÉN PROFIBUS-KABEL VAN 3 ft 

KIT-M12 
TWEE M12-KABELS 

VOEDINGSKABELS - 6 ft 

90010-663 115 V/60 Hz NEMA 5/15
90010-664 220 V/50 Hz CEE 7/V11
90010-665 230 V/50 Hz BS 1363/A
90010-666 240 V/50 Hz AS 3112
90010-696 230 V/60 Hz NEMA 6/15
90010-711 115 V afsluitbaar

Netsnoer (bedrijfsspanning selecteerbaar 115 V / 240 VAC 50/60 Hz) 

115 V / 60 Hz, netsnoer NEMA 5/15-stekker (VS) 

220 V/50 Hz, netsnoer CEE 7/VII-stekker (EU)

Geen netsnoer

Aansluitmaat, aansluittype, aansluitmateriaal van inlaat/uitlaat
1.5" mannelijk NPT-aansluitstuk, polypropyleen, Aflas O-ringen 

 1,5" slangweerhaak, polypropyleen, Aflas O-ringen

Pompslangmateriaal, pompslangmaat, uitgangsbereik, druk
Flex-A-Prene® 0,750 DI | 0,0534 - 534 GPH | 0,2121 - 2021 LPH | 3,369 - 33690 ml/min. | 30 PSI

Flex-A-Prene® 0,500 DI | 0,0286 – 286 GPH | 0,1083 – 1083 LPH | 1,806 – 18056 ml./min. | 50 PSI

Flex-A-Prene® 0,250 DI | 0,0076 – 75,6 GPH | 0,0286 – 286 LPH | 0,4769 – 4769 ml./min. | 65 PSI

Flex-A-Thane® 0,375 DI | 0,0154 – 154,2 GPH | 0,0584 – 583,6 LPH | 0,9728 – 9728 ml./min. | 50 PSI

Pompkoprichting

R 

(Em 
branco) 

E 

Standaard - naar links gericht 

Pompkop naar rechts gericht

O-ringen / elastomeren

Monstermodelnummer

Standaard (Aflas)

EPDM

OPMERKING:* = dubbele lelding

M5 wordt uitsluitend verkocht en onderhouden door goed opgeleide, door de fabriek erkende technici.

5300 Business Drive, Huntington Beach, CA 92649 
TEL 714-893-8529 | FAX 714-894-9492 | www.blue-white.com | sales@blue-white.com
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