
Destaques

Para obter mais ajuda e informações sobre M5 por favor, visite www.blue-white.com ou digitalize este código QR.

M5

> Ecrã tátil de 5” a cores LCD
> Configurações fáceis de utilizar
> A bomba doseadora peristáltica autoferrante proporciona uma 
   alimentação química suave
> O sistema de Deteção de Falhas de Tubos (TFD) deteta a falha do  
   tubo
> As entradas incluem: 4-20mA, entradas de impulsos, protocolos  
   industriais

FLEXFLO® Bomba doseadora peristáltica

Dados técnicos e de engenharia

Taxa de fluxo

Exclusivo

0,0076 - 534 GPH
0,0286 - 2021 LPH

Pressões

Motor
CC sem escovas

Até 65 PSI 
(4,4 bar)

Taxa de redução

Garantia

10.000 : 1

Métodos de controlo

®

Deteção de Falhas de Tubos 
(TFD)

5 anos

Certified to NSF / ANSI
Standard 61

Métodos de 
controlo

Controlo 
manual

4-20mA           
Entrada

Arranque/
paragem 
remotos

Entrada de 
pulso 

Entrada de 
frequência Ethernet/IP PCT de 

Modbus/IP Profibus 4-20mA Saída 
4 Saídas de alarme

M5 • • • • • • • • •

Recursos

NEMA 4X
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Especificações técnicas M5

Dimensões

Pressão máxima de trabalho (excluindo os tubos da bomba)
Até 65 psig (4,4 bar)

NOTA: Ver as classificações individuais de pressão máxima do conjunto 
do tubo da bomba.

Temperatura máxima do fluido (excluindo os tubos da bomba)
185 °F (85 °C)

NOTA: Ver as classificações individuais de temperatura máxima do con-
junto do tubo da bomba.

Viscosidade máxima 12.000 centipoise

Elevação máxima de sucção 30 pés Água, 0 psig (9,14 m, 0 bar)

Temperatura ambiente de funcionamento 14 °F a 115 °F (-10 °C a 46 °C)

Temperatura ambiente de armazenamento -40 °F a 158 °F (-40 °C a 70 °C)

Tensão de funcionamento

115 VCA/60 Hz, 1 fase (5,2A)

230 VCA / 60 Hz, 1 fase (2,6 A)

220 VCA / 50 Hz, 1 fase (2,6 A)

240 VCA / 50 Hz, 1 fase (2,6 A)

230 VCA / 50 Hz, 1 fase (2,6 A)

Opções de cabo de alimentação  
(destacável – padrão de 6’)

115 V / 60 Hz = NEMA 5/15 (EUA)

230 V / 60 Hz = NEMA 6/15 (EUA)

220 V / 50 Hz = CEE 7/VII (UE)

240V / 50 Hz = AS 3112 (Austrália/Nova Zelândia)

230V / 50 Hz = BS 1363/A (Reino Unido)

Motor CC sem escovas, 0,6 hp

Gama de ajuste da velocidade do motor 10.000:1 (0,01% – 100% da velocidade do motor) RPMs máximas = 75

Resolução do ajuste da velocidade do motor
Incrementos de 0,1% > 1% da velocidade do motor e < 100%

Incrementos de 0,01% < 1% da velocidade do motor

Visor LCD a cores com ecrã tátil de 5", resistente aos raios UV.

Idiomas do visor Inglês, espanhol, francês, alemão e português selecionáveis

Dimensões totais máximas 25,7" L x 30,1" A x 32,8" P (L 65,2 x A 76,4 x P 83,3 cm)

Peso do produto 178 lb. (80,7 kg)

Segurança Palavra-passe programável de 6 dígitos

Peso aproximado de envio 340 lb. (154 kg)

Invólucro IP66, Kydex, NEMA 4X

Conformidade com RoHS Sim

Normas cETLus, CE, NSF61

 
34.3cm
13.5in  

 
76.4cm
30.1in  

 
65.2cm
25.7in  

45.4cm
17.9in  

 
83.3cm
32.8in  

 
62cm
24.4in  

C

B

D
E

FA

Dim. Polegadas cm

A 25,7” 65,2

B 30,1” 76,4

C 32,8” 83,3

Dim. Polegadas cm

D 17,9” 45,4

E 13,5” 34,3

F 24,4” 62,0

Altura total com suporte de montagem = 33,1”
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Materiais de construção

Componentes não húmidos:

Invólucro: Kydex

Cabeça da bomba: GF Noryl

Tampa da cabeça da bomba Acrílico

Suporte de apoio do veio do motor: Alumínio com revestimento 
em pó

Rolamento de esferas vedado e permanentemente lubrificado 
do suporte do veio do motor.

Parafusos da tampa: Aço inoxidável, tampa em polipropileno

Conjunto de rolos:

Rotor: GF Noryl

Rolos: Nylon

Rolamentos de rolos: Rolamentos de esferas SS

Veio do motor: Aço cromado

Sensor do sistema TFD: Hastelloy C-276

Cabo de alimentação: 3 condutores, SJTW-A, resistente à água

Suportes de montagem e hardware: Aço inoxidável 316

Componentes não húmidos:

Conjunto do tubo da bomba:

Tubagem: Flex-A-Prene® ou Flex-A-Thane®

Acessórios de adaptação: Polipropileno

O-rings: Aflas (EP opcional)

** Os tubos Flex-A-Prene® e Flex-A-Thane® estão em conformidade 
com a norma FDA 21 CFR, 117.2600 critérios para a transformação 
de alimentos.
Artigos auxiliares não incluídos (vendidos em separado):
Tubagem de sucção, tubagem de descarga, acessórios de injeção, 
Válvulas de pé/filtros, válvulas de desconexão rápida ou fio/cabo de 
comunicação. 

M5

Especificações de saída

Taxa de alimentação Pressão  
máxima

Temperatura  
máxima Material /  

Tamanho do tubo
G/H L/H ml/min. PSI (bar) °F (°C)

Flex-A-Prene® Bombas de tubo M5

0,0534 – 534 0,2021 – 2021 3,369 – 33690 30 (2,1) 185 (85) NPP

0,0286 – 286,2 0,1083 – 1083 1,806 – 18056 50 (3,4) 185 (85) NLL

0,0076 – 75,6 0,0286 – 286 0,4769 – 4769 65 (4,5) 185 (85) NHHL

Flex-A-Thane® Bombas de tubo M5

0,0154 – 154,2 0,0584 – 583,6 0,9728 – 9728 50 (3,4) 130 (54) GKK
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(Em 
branco) 
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M5 S 2 4 - M NPP

Matriz do número do modelo M5 

Número do modelo 
FLEXFLO® Bomba doseadora peristáltica 

Acessórios 

Visite as páginas de acessórios para obter mais opções 

*KIT-M12-3 Três cabos M12 e
KIT-M12-6 Seis cabos M12 
também disponíveis. 

P.N. 85000-188 M5 REV. 9 20240328 

5300 Business Drive Huntington Beach, CA 92649 
A M5 é vendida e assistida exclusivamente por técnicos altamente qualificados e autorizados pela fábrica.

4 TEL. 714-893-8529 | FAX 714-894-9492 | www.blue-white.com | sales@blue-white.com 

CABO-UAC 
CABO USB A-C 

KIT-DP3 
UM CABO PROFIBUS DE 3 PÉS 

KIT-M12 
DOIS CABOS M12 

CABOS DE ALIMENTAÇÃO – 
6 pés 

90010-663 115 V / 60 Hz NEMA 5/15
90010-664 220 V / 50 Hz CEE 7/V11
90010-665 230 V / 50 Hz BS 1363/A
90010-666 240 V / 50 Hz AS 3112
90010-696 230 V / 60 Hz NEMA 6/15
90010-711 115 V Bloqueável

Cabo de alimentação (tensão de funcionamento selecionável pelo utilizador 115 V/240 VCA / 50/60 Hz) 

115V / 60 Hz, ficha de cabo de alimentação NEMA 5/15 (EUA) 

220V / 50HZ, ficha de cabo de alimentação CEE 7/VII (UE)

Sem cabo de alimentação

Tamanho da ligação de admissão/saída, tipo de ligação, material de ligação

Encaixe NPT macho de 1,5", polipropileno, o-rings Aflas

Rebarba de mangueira de 1,5", polipropileno, o-rings 

Tamanho da ligação de admissão/saída, tipo de ligação, material de ligação

Flex-A-Prene® 0,750 DI | 0,0534 - 534 G/H | 0,2121 - 2021 L/H | 3,369 - 33690 ml/min. | 30 PSI

Flex-A-Prene® 0,500 DI | 0,0286 – 286 G/H | 0,1083 – 1083 L/H | 1,806 – 18056 ml./min. | 50 PSI

Flex-A-Prene® 0,250 DI | 0,0076 – 75,6 G/H | 0,0286 – 286 L/H | 0,4769 – 4769 ml./min. | 65 PSI

Flex-A-Thane® 0,375 DI | 0,0154 – 154,2 G/H | 0,0584 – 583,6 L/H | 0,9728 – 9728 ml./min. | 50 PSI

Orientação da cabeça da bomba

R 

(Em 
branco) 

E 

Padrão – Cabeça da bomba virada para a esquerda

Cabeça da bomba virada para a direita

O-rings / Elastómeros

Número do modelo da amostra

Padrão (Aflas)

EPDM

NOTA:* = Tubagem dupla

A M5 é vendida e assistida exclusivamente por técnicos altamente qualificados e autorizados pela fábrica.
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